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MCom485 - Prevodnik RS232/RS485 Prirucka uzivatele

1 O dokumentu
1.1 Adresa

ConTeK spol. s r.o.

Benecko, Dolni Stépanice 42, 514 01 Jilemnice
Kancelare: V Zavétri 6/1478, 170 00, Praha 7
tel.: +420 736535095, +420 266791265

1.2 Revize dokumentu

Revize Autor Datum Popis zmén
vydani
1.01 Pri 5. 1. 2006 Prvni vydani

1.3 Uéel dokumentu

Tento dokument slouzi jako prirucka uzivatele prevodniku linek RS232/RS485
MCom485.

1.4 Rozsah platnosti dokumentu
Tento dokument plati pro vyrobky od vyrobniho Cisla 001.
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MCom485 - Prevodnik RS232/RS485 Prirucka uzivatele

2 Upozornéni

Je zakazano provozovat zaFizeni v rozporu se zakaznickou dokumentaci
a pouzivat zarizeni k ¢cinnostem, ke kterym neni urceno.
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MCom485 - Prevodnik RS232/RS485 Prirucka uzivatele

3 Uvod

Modul MCom485 je galvanicky izolovany prevodnik linek RS232 a RS485. Linka
RS485 mize pracovat ve dvoudratovém (Half Duplex) nebo &tyfdratovém (Full
Duplex) rezimu. Modul umoznuje nastaveni 4 komunikacnich rychlosti v rozmezi
1200 az 115200 bps. Prijem i vysilani jsou indikovany diodami LED.

4 Popis

V nasledujicim textu jsou pouzity vyrazy v tomto vyznamu:

ON - propojka zasunuta
OFF - propojka odstranéna

Obr. 1 - Konektory a propojky modulu MCom485
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4.1 Konektory

4.1.1 Konektor X1 - linka RS232

Konektor je uréen pro pripojeni linky RS232. Konektor je typu MLW10, vhodnym
protikusem je fezny konektor PFL10 s rozteé&i vyvodd 2,54 mm. Linka RS232 je
galvanicky spojena s napajecim napétim.

Tab. 1 - Zapojeni konektoru X1

Pin Nazev signalu | Funkce signalu
3 TxD vystup dat

5 RxD vstup dat

9 GND zem
1,2,4,6-8,10 NC nezapojeno
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4.1.2 Konektor X2 - linka RS485

Konektor je uréen pro pripojeni linky RS485. Svorky konektoru jsou stiskaci, typu
WAGO256.

Tab. 2 - Zapojeni konektoru X2

Pin Barva Nazev Funkce signalu
signalu

1 Seda RX+/Tx+ vstup A / vystup A

2 Seda Rx—/Tx- vstup B / vystup B

3 Seda TX+ vystup A

4 Seda TX- vystup B

5 zelena GND_RS485 zem linky RS485

Funkce vyvodd 1 a 2 zavisi na zvoleném reZimu (Full Duplex, Half Duplex).

4.1.3 Konektor X3 - napajeni
Konektor pro pripojeni napdjeciho napéti modulu. Napajeci napéti je
typ. 24 VDC, min. 12 VDC, max. 27 VDC.

Tab. 3 - Zapojeni konektoru X3

Pin Barva Nazev Funkce signalu
signalu

1 oranzova | +24 V napajeni +24 VDC

2 modra GND zem

Napajeci ¢ast celého modulu je galvanicky spojena s linkou RS232.

4.2 Propojky

4.2.1 Propojka JP1

Propojka JP1 umoziuje pripojeni signalu Rx+ k napajecimu napéti linky RS485
pres rezistor 820 Q.

Tab. 4 — RS485 pull-up rezistor

Propojka | Funkce

JP1

ON Rx+ pripojen pres rezistor 820 Q k napajeni
RS485

OFF Rx+ pull-up rezistor nepripojen
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4.2.2 Propojka JP2

Propojka JP2 umoznuje pripojeni signalu Rx— k zemnimu potencialu GND_RS485
linky RS485 pres rezistor 820 Q.

Tab. 5 - RS485 pull-down rezistor

Propojka | Funkce

JP2

ON Rx- pripojen pres rezistor 820 Q ke GND_RS485
OFF Rx- pull-down rezistor nepripojen

4.2.3 Propojka JP3 - zakonceni prijimace RS485

Propojka JP3 slouzi k zakonceni prijimace RS485 rezistorem 120 Q.

Tab. 6 — Zakonceni pFijimace RS485
Propojka | Funkce

JP3
ON prijimac zakoncen rezistorem 120 Q
OFF prijimac bez zakoncovaciho odporu nebo

s externim zakoncenim

V pripadé potfeby jiné hodnoty zakoncovaciho odporu nez 120 Q, je mozné
pripojit externi zakoncovaci rezistor poZzadované hodnoty mezi vyvody 1-2
konektoru X2.

4.2.4 Propojka JP4 - zakonceni vysilace RS485

Propojka JP4 slouzi k zakonceni vysilace RS485 rezistorem 120 Q.

Tab. 7 — Zakonceni vysilace RS485
Propojka | Funkce

JP4
ON vysila€ zakoncen rezistorem 120 Q
OFF vysila¢c bez zakoncCovaciho odporu nebo

s externim zakoncenim

V pripadé potfeby jiné hodnoty zakoncovaciho odporu nez 120 Q, je mozné
pripojit externi zakoncovaci rezistor pozZzadované hodnoty mezi vyvody 3-4
konektoru X2.
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4.2.5 Propojka JP5 - volba rezimu

Propojka JP5 slouzi volbé rezimu linky RS485.

V rezimu Half Duplex (dvoudrat) je komunikacni linka RS485 mezi dvéma
stanicemi realizovana jednim parem vodi¢l, takze v jednom okamziku mdze
modul bud’ vysilat nebo pfijimat.

V rezimu Full Duplex (Ctyrdrat) je komunikacni linka RS485 mezi dvéma
stanicemi realizovana dvéma pary vodi¢Q, takZe je mozné v jednom okamziku
soucasné pfijimat i vysilat data.

Oba rezimy umoznuji pripojit na komunikacni linku vice nez dvé stanice.

Tab. 8 — Volba rezimu RS485

Propojka | Funkce

JP5

ON Half Duplex (dvoudrat)
OFF Full Duplex (étyrdrat)

4.2.6 Propojka JP6 — komunikacni rychlost

Propojka JP6 slouzi k nastaveni komunikacni rychlosti modulu.

Vysilaci budic¢ linky RS485 (signaly Tx+ a Tx-) je aktivni pouze béhem vysilani po
dobu 1, ktera zavisi na zvolené komunikacni rychlosti.

Je-li vhodnym komunikacnim protokolem zajiSténo vysilani pouze jednoho
modulu v daném okamzZiku, je mozné pripojit vice moduld MCom485 na jednu
komunikacni linku, aniz by dochazelo ke kolizim. Minimalni ¢asova prodleva mezi
ukoncenim vysilani jednoho modulu a pocatkem vysilani jiného modulu je rovna
dobé t nastavené komunikacni rychlosti.

Tab. 9 — Volba komunikacni rychlosti RS485

Propojka | t[ms] | Komunikacni rychlost [bps]
JP6

1-2 16 1200-2400

3-4 4,2 4800-9600

5-6 1,1 19200-38400

7-8 0,43 57600-115200
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4.3 Indikace

4.3.1 LED D4
Dioda LED D4 (zelend) slouzi k indikaci prijmu dat.

4.3.2 LED D5

Dioda LED D5 (cervend) slouzi k indikaci vysilani dat, tzn. ze vysilaci budic linky
RS485 je aktivni.

5 Zakladni technickeé udaje

5.1 Elektrické parametry
5.1.1 Napajeci napéti

Tab. 10 — Parametry napajeciho napéti

Napajeci napéti ridici Casti 12-27 VDC

Spotreba 70 mA pri 12V, 30 mA pii 27 V
Izolacni pevnost mezi

galvanicky izolovanymi ¢astmi 500 V

5.1.2 Linka RS232
Tab. 11 - Linka RS232

Rychlost 1200-115200 bps
Pocet datovych bitQ 5-8

Parita zadna, suda, licha
Pocet stopbitl 1;1,5:2

Tab. 12 - Elektrické vlastnosti linky RS232

Vysilac
RL=3kQ Napéti L max. 0,8 V
Napéti H min. 2 V
Prijimac
Napéti L typ. 1,2V, min. 0,8 V
Napéti H typ. 1,5V, max. 2,4V
Vstupni odpor | typ. 5 kQ, min. 3 kQ, max. 7 kQ
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5.1.3 Linka RS485
Tab. 13 - Linka RS485

Rychlost 1200 / 2400, 4800 /9600, 19200 / 38400,
57600 / 115200

Pocet datovych bitQ 5-8

Parita zadna, suda, licha

Pocet stopbitl 1;1,5;2

Rezim Half Duplex / Full Duplex

Tab. 14 - Elektrické vlastnosti linky RS485

Vysilac

RL=100 Q Abs.dif.napéti | min. 2 V
Vyst. proud max. 60 mA

Prijimac
Napéti L max. 0,45 V
Napéti H min. 2,7 V
Vstupni odpor | min. 12 kQ

5.2 Mechanické parametry

Tab. 15 - Mechanické parametry

Rozméry (dxsxv)

85x46x30 mm

Hmotnost TBD
Skladovaci teplota TBD
Provozni teplota 0-70 °C

94,5
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