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OPO7I - Operatorsky panel PFirucka uzivatele

1 O dokumentu
1.1 Adresa

ConTeK spol. s r.o.
Benecko, Dolni Stépanice 99, 514 01 Benecko

Kancelare: V Zavétri 6/1478, 170 00, Praha 7
tel.: +420 736535095, +420 212248670

1.2 Revize dokumentu

Revize |Autor Datum vy- Popis zmén
dani
01 Les 12. 8. 2020 Prvni vydani

1.3 Udel dokumentu

Tento dokument slouzi jako prirucka uzivatele operatorského panelu OP07I.

1.4 Rozsah platnosti dokumentu
Tento dokument plati pro operatorsky panel OP07I od vyrobniho Cisla 001.
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OPO7I - Operatorsky panel PFirucka uzivatele

2 Upozornéni

Je zakazano provozovat zarizeni v rozporu se zakaznickou dokumentaci
a pouzivat zarizeni k ¢cinnostem, ke kterym neni urceno.
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3 Uvod

Operatorsky panel OP07I| je zobrazovaci terminal s dotykovym panelem.

4 Popis

Zobrazovaci jednotka OPO07I je uréena pro vizualizaci a ovladani fidicich systémd.
Ovladani se provadi pomoci dotykového panelu. K ostatnim zafizenim se pfipo-
juje prostrednictvim nékterého z komunikacnich rozhrani. Zobrazovaci jednotka
je urcena k zabudovani do panelu zafizeni.

4.1 Konektory operatorského panelu OP07I

U OPO07I jsou kabely zapojené do konektoru na zadni strané krytu.

Obr. 1 - Konektory operatorského panelu OP07I
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4.1.1 Konektor X1 - napajeni

Napajeci kabel s konektorem je vyveden otvorem v zadni ¢asti krytu pane-
lu.

Tab. 1 - Konektor X1

Pin Funkce signalu
1 24 Vic
2 GND

4.1.2 Konektor X2 - X4 - rozhrani RS232

Linka RS232 slouzi ke komunikaci panelu OP07I s fidicim systémem.

Tab. 2 - Zapojeni konektoru X2
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OPO7I - Operatorsky panel PFirucka uzivatele

Pin Nazev signalu Funkce signalu

1 D vstup, Receive Data

2 RxD vystup, Transmit Data
3 GND zem

4.1.3 Konektor X5 - linka RS485

Konektor je urcen pro pripojeni linky RS485. Konektorova svorkovnice ma
rozte¢ vyvodud 3,5 mm.

Tab. 3 - Zapojeni konektoru X5

Pin Nazev Funkce signalu
signalu

1 Rx+/Tx+ vstup A / vystup A

2 Rx—/Tx- vstup B / vystup B

3 TX+ vystup A

4 Tx- vystup B

5 GND_RS485 zem linky RS485

4.1.4 Konektor X6 - Pripojeni modulu procesoru

Uvnitf zafizeni na desce OPC07 je v konektoru X6 vlozen modul procesoru
CpuArm03.

4.1.5 Konektory X8, X9 - USB

Slouzi pro pripojeni USB zarizeni.

4.1.6 Konektor X10 - Ethernet MAC 10/100/1000

Konektor RJ45 slouzi pro pfipojeni k siti Ethernet 10/100/1000Mb pomoci
standardnich kabell UTP (STP).

4.1.7 Konektor X11 - Rozhrani CAN

Vystupni signaly fadi¢e CAN jsou galvanicky oddéleny a vyvedeny na ko-
nektor. Rozhrani je kompatibilni se standardem CAN 2.0B. Rychlost je
programové nastavitelna do rychlosti 1 Mbit.

4.2 Programoveé vybaveni

Pro spravnou funkci dotykového panelu je potfeba programové vybaveni
pro jednotku Fridiciho systému, ktera realizuje prenos dat z kontroléru do pfi-
slusného subsystému polohovacich zarizeni.
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4.3 Montaz

Operatorsky panel OP07I je konstruovan pro upevnéni do otvoru v panelu
zarizeni, napr. ve dverich rozvadécové skriné apod. Panel OP07I se umisti do pfi-
praveného montazniho otvoru v zafizeni a uchyti se pomoci ¢ty matek M4 s pod-
lozkami. Pri dotahovani matek je potfeba postupovat opatrné, aby nedoslo k po-
Skozeni OPO7I.

Mechanické provedeni zajistuje z predni strany vysoky stupen kryti.

Obr. 2 - Montazni otvor pro OP07I
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4.4 Obsluha a uadrzba

Obsluha panelu se provadi pouze dotykem prstl, z divodu moZného me-
chanického poSkozeni Celni vrstvy dotykoveého panelu se nesmi pouzivat k obslu-
ze zadné nastroje. Cisténi predni strany operatorského panelu je mozno provadét
pri vypnutém zarizeni Cistym vihkym hadrem, namocenym do mydlového roztoku
apod. Pro CiSténi se nesmi pouzivat abrazivni ani chemické prostredky (Cistici
pasty, pisky apod.).
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Priruc¢ka uzivatele

5 Zakladni technickeé udaje

5.1 Elektrické parametry
5.1.1 Napajeci napéti

Tab. 4 - Parametry napéjeciho napéti, verze 1

Napajeci napéti 8 - 24 Vpc

Napajeci proud max. 0,3 A

5.1.2 Linka RS232

Tab. 5 - Linka RS232

Rychlost programove nastavitelna
Pocet datovych bitd programové nastavitelny
Parita programoveé nastavitelna
Pocet stopbitl programoveé nastavitelny

5.2 Mechanické parametry

Tab. 6 — Mechanické parametry

Rozmeéry (vxs$xh) 140,4%x201,4%29,5 mm
Hmotnost 0,6 kg

Skladovaci teplota 0-50 °C

Provozni teplota 0-50 °C
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Obr. 3 — Rozméry panelu OP07I
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