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1 O dokumentu
1.1 Adresa

ConTeK spol. s r.o.

Benecko, Dolni Stépanice 42, 514 01 Jilemnice
Kancelare: V Zavétri 6/1478, 170 00, Praha 7
tel.: +420 736535095, +420 266791265
www.contek.cz

1.2 Revize dokumentu

Revize |Autor Datum Popis zmén
vydani
1.01 Pri 19. 2. 2010 Prvni vydani

1.3 Uéel dokumentu

Tento dokument slouzi jako pfiru¢ka uZivatele Modulu 8 tranzistorovych vystupl
24V /3 AAmMTO04.

1.4 Rozsah platnosti dokumentu
Tento dokument plati pro vyrobky od vyrobniho cisla 001.

ctc064v01r01_cze.doc 1


http://www.contek.cz/

AmTO04 - Modul 8 tranzistorovych vystupd 24V/3A Prirucka uzivatele

2 Upozornéni

Je zakazano provozovat zarizeni v rozporu se zakaznickou dokumentaci
a pouzivat zarizeni k ¢cinnostem, ke kterym neni urceno.

Modul je urcen k pripojeni na zdroj bezpecného malého napéti.
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AmTO04 - Modul 8 tranzistorovych vystupd 24V/3A Prirucka uzivatele

3 Uvod

AmTO04 je modul 8 tranzistorovych vystupd uréeny pro spindni 24 V / 3 A, ZatéZ
se pripojuje mezi vystupni svorku a spolecnou svorku GND. Kazdy vystup je
vybaven ochranou pro pohlcovani prepétovych $picek, vznikajicich pfi odpinani
induktivnich zatézi.

Spinani vystupu se provadi sepnutim odpovidajicich Spicek 24 Vpoc a INx . Sepnuti
je indikovano rozsvicenim prislusné LED zelené, pretizeni nebo zkrat vystupu je
indikovano rozsvicenim prislusené LED cervené.

Modul mdZe byt montovan na DIN li§tu, nebo uchycen pomoci &roubkd M3 a
distanénich sloupkl k zakladové desce.

4 Popis

Obr. 1 - Konektory a rozméry modulu AmT04
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AmTO04 - Modul 8 tranzistorovych vystupd 24V/3A Prirucka uzivatele

4.1

Konektory

4.1.1 Konektor X1 - napajeci napéti a vystupy
Konektor je uréen pro pfipojeni napdjeciho napéti modulu a pripojeni zatéze.
Svorky jsou stiskaci, typu WAGO256.

Tab. 1 - Zapojeni konektoru X1

Pin Nazev signalu | Funkce signalu
1 GND zem

2 OuUTO vystup 0

3 OUT1 vystup 1

4 ouT2 vystup 2

5 OuUT3 vystup 3

6 ouUT4 vystup 4

7 QUT5 vystup 5

8 ouUT6 vystup 6

9 ouT?7 vystup 7

10 24 Vpc napajeci napéti 24 Vpc

Zatéz se pripojuje mezi vystupni svorku OUTx a zem GND.

Obr. 2 - Blokové schéma (vstup a vystup)
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Konektor X2 - vstupy
Konektor je uréen pro pfipojeni ovladacich signald. Sepnuti vystupu je provedeno
sepnutim odpovidajici $pi¢ky 24 Voc a INx. Spindni mdlZe byt ovladano
polovodi¢ovym kontaktem.
Konektor je typu PSL16 s rozte&i vyvodQ 2,54 mm.

Tab. 3 - Zapojeni konektoru X2

Pin Nazev signalu | Funkce signalu

1 24 Vpc vystup napéti 24 V

2 INO vstup ovladani vystupu OUTO
3 24 Vpc vystup napéti 24 V

4 IN1 vstup ovladani vystupu OUT1
5 24 Vpc vystup napéti 24 V

6 IN2 vstup ovladani vystupu OUT2
7 24 Vpc vystup napéti 24 V

8 IN3 vstup ovladani vystupu OUT3
9 24 Vpc vystup napéti 24 V

10 IN4 vstup ovladani vystupu OUT4
11 24 Vpc vystup napéti 24 V

12 IN5 vstup ovladani vystupu OUT5
13 24 Vpc vystup napéti 24 V

14 IN6 vstup ovladani vystupu OUT6
15 24 Vpc vystup napéti 24 V

16 IN7 vstup ovladani vystupu OUT7

4.2 Indikace

Diody LED D1-D8 slouZi k indikovani stavu vystupti OUTO-OUT7.

Tab. 4 -LED indikace

LED Funkce signalu

D1 indikace vystupu OUTO

D2 indikace vystupu OUT1

D3 indikace vystupu OUT2

D4 indikace vystupu OUT3

D5 indikace vystupu OUT4

D6 indikace vystupu OUT5

D7 indikace vystupu OUT6

D8 indikace vystupu OUT7

Tab. 5 - Stavy indikace

LED nesviti vystup nesepnut
LED sviti zelené vystup sepnut
LED sviti ¢ervené pretizeni vystupu !

! Indikace pfetizeni je moznad pouze pfi sepnutém vystupu. Indikace je spole¢nd vzdy pro dva
sousedni vystupy (OUTO-1, OUT2-3, OUT4-5, OUT6-7).
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5 Montaz a instalace

Modul midZe byt montovan na DIN li§tu, nebo uchycen pomoci &roubkd M3 a
distan&nich sloupkl k zdkladové desce. Pro montaz na listu DIN musi byt modul
osazen v montaznim ramecku.

Napajeci napé&ti modulu musi byt odpovidajicim zplsobem jist&no. Pfi maximalni
zatézi modulu je tfeba zajistit jeho chlazeni prirozenym proudénim vzduchu.

6 Zakladni technické udaje
6.1 Elektrické parametry

6.1.1 Napajeci napéti

Tab. 6 - Parametry napajeciho napéti

Napéjeci napéti | 12-30 Vpc

Spotreba

pfi neaktivnich vystupech <1 mA

vystupy aktivni, odpojena | typ. 80 mA
zatéz

6.1.2 Vstupy a vystupy

Tab. 7 — Elektrické vlastnosti vstupl a vystupt

Spinaci charakteristika

INx vystup OUTx neaktivni | typ. 0 V, max. 4,8 V (max. 1,8 mA)
vystup OUTx aktivni typ. 24 V (9,1 mA),
min. 12 V (4,5 mA)

Ubytek napéti na vystupu

z4t&2 2 A, 25 °C | max. 0,18 V
Zbytkovy proud neaktivniho vystupu
INx= 0 a? 4.8 V | max. 5 pA

6.2 Mechanické parametry

Tab. 8 - Mechanické parametr

Rozméry (s rameckem) (Sxdxv) | 64x75%x53 mm
Hmotnost 75 g (véetné ramecku)
Skladovaci teplota -40 °C az +80 °C
Provozni teplota 0-70 °C
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